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钳形互感器简介  

 

MG8 型钳形电流互感器（专利号：ZL 00 2 11100.4）系列产品属精密互感器范畴，是一种高精度交流电流

变换器，它可配合多种测量仪器，如：电能表现场校验仪、多功能电能表、示波器、数字万用表、双钳式接地

电阻测试仪、双钳式相位伏安表等，可在电力不断电状态下，对多种电参量进行测量和比对。  

由于钳形互感器铁芯必须做成自由开合式，因而技术开发难度很高，我们经过多年深入技术开发，形成了

一整套独具特色的制造工艺，从而在准确度等级、可靠性、产品规格覆盖范围等方面均居于国内外领先水平，

较好地满足了广大用户的需求。 
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MG8 系 列钳 形互 感器 产 品明 细  

Q6 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ6MM 

 ̧ 外形尺寸：42.5MM×120MM×22MM  

（查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

5A 2mA 无 0.5、1.0 

5A 2.5mA 无 0.5、1.0 

5A 5mA 无 0.5、1.0 

10A 4mA 无 0.5、1.0 

10A 5mA 无 0.5、1.0 

10A 10mA 无 0.5、1.0 

※可按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下一个产品 返回产品目录 
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Q8 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。 

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：42.6MM×122.5MM×23MM 

（查看外形图）   

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

 

※可按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 

一次电流 二次电流 等级 

5A 2mA 0.2 级、0.5 级 

5A 2.5mA 0.2 级、0.5 级 

5A 5mA 0.2 级、0.5 级 

10A 4mA 0.2 级、0.5 级 

10A 5mA 0.2 级、0.5 级 

10A 10mA 0.2 级、0.5 级 
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Q8A 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：44MM×165.5MM×26.5MM  

（查看外形图）   

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

5A 2mA 无 0.1 级 

5A 2mA 200 匝 0.1 级 

5A 2mA 250 匝 0.1 级 

5A 2.5mA 无 0.1 级 

5A 5mA 无 0.1 级 

5A 5mA 200 匝 0.1 级 

5A 5mA 200 匝+500 匝 0.1 级 

5A 5mA 1000 匝 0.1 级 

5A 5mA 1500 匝 0.2 级 

5A 10mA 无 0.1 级 

10A 2.5mA 无 0.1 级 

10A 3.125mA 无 0.1 级 

10A 4mA 无 0.1 级 

10A 5mA 无 0.1 级 

10A 10mA 无 0.1 级 

※补偿匝数须与相关补偿电路配合 

※可以按用户需求定做 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q8A-1 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：45MM×158MM×25MM  

（查看外形图）   

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

5A 2mA 0.1 

5A 2.5mA 0.1 

5A 5mA 0.1 

5A 10mA 0.1 

10A 2.5mA 0.1 

10A 4mA 0.1 

10A 5mA 0.1 

10A 10mA 0.1 

※可按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q8A-2 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：45MM×158MM×25MM  

（查看外形图）   

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

5A 2mA 0.1 

5A 2.5mA 0.1 

5A 5mA 0.1 

5A 10mA 0.1 

10A 2.5mA 0.1 

10A 4mA 0.1 

10A 5mA 0.1 

10A 10mA 0.1 

※可按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q8B 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：44MM×159MM×23MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

5A 2mA 无 0.2 级、0.5 级 

5A 2mA 200 匝 0.2 级 

5A 2.5mA 无 0.2 级、0.5 级 

5A 2.5mA 200 匝 0.2 级 

5A 5mA 无 0.2 级、0.5 级 

5A 5mA 200 匝 0.2 级 

5A 5mA 400 匝 0.2 级 

5A 10mA 无 0.2 级、0.5 级、1.0 级 

6A 5mA 400 匝 0.2 级 

10A 4mA 无 0.2 级、0.5 级、1.0 级 

10A 5mA 无 0.2 级、0.5 级、1.0 级 

20A 5mA 无 0.2 级 

20A 10mA 无 0.2 级、0.5 级、1.0 级 

30A 2.5V 无 0.5 级 

※补偿匝数须与相关补偿电路配合 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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XQ8B 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：52.5MM×135.5MM×28MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

5A 2mA 0.1、0.2 

5A 2.5mA 0.1、0.2 

5A 5mA 0.1、0.2 

10A 4mA 0.1、0.2 

10A 5mA 0.1、0.2 

10A 10mA 0.1、0.2 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 



MG8 钳形电流互感器 

哈尔滨三达德电力技术有限公司    销售热线：0451-86786010   网址：www.sanade.com     E-mail:sale@sandade.com 

10 

Q8C 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 5A、10A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ8MM 

 ̧ 外形尺寸：42MM×139MM×20MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

5A 2mA 0.5 

5A 2.5mA 0.5 

5A 5mA 0.5 

10A 4mA 0.5 

10A 5mA 0.5 

10A 10mA 0.5 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q13 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 10A～100A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ13MM  

 ̧ 外形尺寸：48MM×179MM×27MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

 

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

10A 4mA 无 0.1、0.2 

10A 5mA 无 0.1、0.2 

10A 10mA 无 0.1、0.2 

20A 5mA 无 0.1、0.2 

20A 5mA 200 匝 0.2 

20A 5mA 400 匝 0.2 

20A 8mA 无 0.1、0.2 

20A 10mA 无 0.1、0.2 

20A 10mA 200 匝 0.2 

20A 10mA 400 匝 0.2 

20A 20mA 无 0.1、0.2 

20A 20mA 400 匝 0.2 

25A 25mA 无 0.1、0.2 

30A 30mA 无 0.1、0.2 

40A 20mA 无 0.1、0.2 

40A 20mA 200 匝 0.2 

40A 20mA 400 匝 0.2 

50A 10mA 无 0.1、0.2 

50A 20mA 无 0.1、0.2 

50A 20mA 1000 匝 0.1 

50A 25mA 无 0.1、0.2 

50A 25mA 200 匝 0.2 

50A 50mA 无 0.1、0.2 

60A 20mA 200 匝 0.2 

                                                                                                                     （接下页） 



MG8 钳形电流互感器 

哈尔滨三达德电力技术有限公司    销售热线：0451-86786010   网址：www.sanade.com     E-mail:sale@sandade.com 

12 

（接上页） 

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

60A 24mA 200 匝 0.2 

100A 20mA 无 0.1、0.2 

100A 50mA 无 0.1、0.2 

100A 100mA 无 0.1、0.2 

100A 40mA 无 0.1、0.2 

※补偿匝数须与相关补偿电路配合 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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XQ13 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 10A～100A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ13MM  

 ̧ 外形尺寸：52.5MM×136.5MM×28MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

10A 4mA 0.1、0.2 

10A 5mA 0.1、0.2 

10A 10mA 0.1、0.2 

20A 5mA 0.1、0.2 

20A 8mA 0.1、0.2 

20A 10mA 0.1、0.2 

20A 20mA 0.1、0.2 

25A 25mA 0.1、0.2 

30A 30mA 0.1、0.2 

40A 20mA 0.1、0.2 

50A 10mA 0.1、0.2 

50A 20mA 0.1、0.2 

50A 25mA 0.1、0.2 

50A 50mA 0.1、0.2 

100A 20mA 0.1、0.2 

100A 40mA 0.1、0.2 

100A 50mA 0.1、0.2 

100A 100mA 0.1、0.2 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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XQ20 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 200A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ20MM  

 ̧ 外形尺寸：52.5MM×137.5MM×28MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

5A 2.5mA 0.2 

20A(40)A 2.5mA 0.1、0.2 

20A 5mA 0.1、0.2 

20A 10mA 0.1、0.2 

30A 25mA 0.1、0.2 

100A 20mA 0.1、0.2 

100A 25mA 0.1、0.2 

100A 40mA 0.1、0.2 

100A 50mA 0.1、0.2 

100A 100mA 0.2 

150A 50mA 0.1、0.2 

150A 100mA 0.1、0.2 

150A 150mA 0.1、0.2 

200A 100mA 0.1、0.2 

200A 80mA 0.1、0.2 

200A 50mA 0.1、0.2 

200A 200mA 0.1、0.2 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q20A 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 200A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ20MM  

 ̧ 外形尺寸：48MM×186MM×27MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

30A 30mA 无 0.2 

80A 20mA 无 0.2 

80A 20mA 400 匝 0.2 

100A 20mA 无 0.1、0.2 

100A 50mA 无 0.1、0.2 

100A 100mA 无 0.2 

200A 50mA 无 0.1、0.2 

200A 100mA 无 0.1、0.2 

200A 200mA 无 0.2 

※补偿匝数须与相关补偿电路配合 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q20B 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用于 200A 电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ20MM  

 ̧ 外形尺寸：56MM×168MM×27MM  

（查看外形图）  

 ̧ 带负载能力：≤4Ω  

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 补偿匝数 等级 

5A 2.5mA 无 0.2 

20A(40)A 2.5mA 无 0.1、0.2、0.5 

20A 5mA 无 0.1、0.2、0.5 

20A 10mA 无 0.1、0.2、0.5 

30A 25mA 无 0.1、0.2、0.5 

100A 20mA 无 0.1、0.2、0.5 

100A 20mA 200 匝 0.2 

100A 25mA 无 0.1、0.2、0.5 

100A 40mA 无 0.1、0.2、0.5 

100A 40mA 400 匝 0.2 

100A 50mA 无 0.1、0.2、0.5 

100A 50mA 200 匝 0.2 

100A 100mA 无 0.2 

100A 100mA 200 匝 0.2 

120A 200mA 无 0.5 

150A 50mA 无 0.1、0.2、0.5 

150A 100mA 无 0.1、0.2、0.5 

150A 150mA 无 0.1、0.2、0.5 

200A 100mA 无 0.1、0.2、0.5 

200A 80mA 无 0.1、0.2、0.5 

200A 50mA 无 0.1、0.2、0.5 

200A 200mA 无 0.1、0.2、0.5 

※补偿匝数须与相关补偿电路配合 

※可以按用户需求定做 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q50A 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用 1000A 以下电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ50MM  

 ̧ 外形尺寸：101MM×219MM×26MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

10A 2.5mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

10A 5mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

20A 5mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

100A 20mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

100A 40mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

100A 50mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

100A 100mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

200A 80mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

200A 100mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

200A 200mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

300A 120mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

300A 150mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

300A 200mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

300A 300mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

500A 100mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

500A 200mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

500A 250mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

500A 500mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

                       （接下页） 
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（接上页） 

一次电流 二次电流 等级 

600A 120mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

600A 200mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

600A 300mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

600A 400mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

600A 500mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

600A 600mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

700A 200mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

700A 350mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

700A 700mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 160mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 200mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 250mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 320mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 400mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 500mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

800A 800mA 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

500A～1000A 1A 0.2 级、0.5 级 

600A～1000A 1A 0.1 级、0.2 级、0.5 级 

200A 5A 1.0 级 

300A～500A 5A 0.5 级 

500A～1000A 5A 0.2 级、0.5 级 

接地电阻测试仪配套 需配专门仪表 0.1 级、0.5 级 

  ※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q50B 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用 800A以下电缆的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：Φ50MM  

 ̧ 外形尺寸：94MM×210MM×22MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

10A 2.5mA 0.1、0.2、0.5 

10A 5mA 0.1、0.2、0.5 

20A 5mA 0.1、0.2、0.5 

100A 20mA 0.1、0.2、0.5 

100A 40mA 0.1、0.2、0.5 

100A 50mA 0.1、0.2、0.5 

100A 100mA 0.1、0.2、0.5 

200A 80mA 0.1、0.2、0.5 

200A 100mA 0.1、0.2、0.5 

200A 200mA 0.1、0.2、0.5 

300A 120mA 0.1、0.2、0.5 

300A 150mA 0.1、0.2、0.5 

300A 200mA 0.1、0.2、0.5 

300A 300mA 0.1、0.2、0.5 

500A 100mA 0.1、0.2、0.5 

500A 200mA 0.1、0.2、0.5 

500A 250mA 0.1、0.2、0.5 

500A 500mA 0.1、0.2、0.5 

600A 120mA 0.1、0.2、0.5 

600A 200mA 0.1、0.2、0.5 

600A 300mA 0.1、0.2、0.5 

600A 400mA 0.1、0.2、0.5 

600A 500mA 0.1、0.2、0.5 

600A 600mA 0.1、0.2、0.5 

（接下页） 
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（接上页） 

一次电流 二次电流 等级 

700A 200mA 0.1、0.2、0.5 

700A 350mA 0.1、0.2、0.5 

700A 700mA 0.1、0.2、0.5 

700A 700mA 0.1、0.2、0.5 

800A 160mA 0.1、0.2、0.5 

800A 200mA 0.1、0.2、0.5 

800A 250mA 0.1、0.2、0.5 

800A 320mA 0.1、0.2、0.5 

800A 400mA 0.1、0.2、0.5 

800A 500mA 0.1、0.2、0.5 

800A 800mA 0.1、0.2、0.5 

500A～800A 1A 0.2、0.5 

600A～800A 1A 0.1、0.2、0.5 

200A 5A 1.0 

300A～500A 5A 0.5 

500A～800A 5A 0.2、0.5 

接地电阻测试仪配套 需配专门仪表 0.1 级、0.5 级 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q70 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：适用 1000A以下电缆、铜排的在线测量。  

 ̧ 可夹持线径：60MM×70MM 

 ̧ 外形尺寸：94MM×210MM×22MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

200A 100mA 0.2 

500A 250mA 0.2 

600A 240mA 0.1、0.2 

1000A 200mA 0.1、0.2 

1000A 250mA 0.1、0.2 

1000A 500mA 0.1、0.2 

100A～300A 1A 0.2、0.5 

300A～1500A 1A 0.1、0.5 

200A～700A 5A 0.5 

700A～1000A 5A 0.2、0.5 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q110 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：该产品可用于大电流测试场合，也可配合  

电缆故障测试仪和电缆识别仪，用于电缆  

的测试工作。  

 ̧ 可夹持线径：Φ110MM  

 ̧ 外形尺寸：163MM×310MM×34MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

 

一次电流 二次电流 等级 

600A～1000A 1A 0.2、0.5 

600A～1000A 5A 0.2、0.5 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q125 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：可用于一次电流载体为铜排或铝排  

时的电能在线检测。  

 ̧ 可夹持线径：120MM *50MM  

 ̧ 外形尺寸：116MM×327MM×35MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

180A～1000A 30mA 0.5 

1000A～2000A 250mA 0.1、0.2、0.5 

1000A～3000A 500mA 0.1、0.2、0.5 

300A～1000A 1A 0.2、0.5 

1000A～3000A 1A 0.1、0.2、0.5 

300A～1000A 5A 0.5 

1000A～3000A 5A 0.2、0.5 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q125A 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：可用于一次电流载体为铜排或铝排  

时的电能在线检测。  

 ̧ 可夹持线径：120MM *50MM  

 ̧ 外形尺寸：116MM×290MM×36MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

一次电流 二次电流 等级 

180A～1000A 30mA 0.5 

1000A～2000A 250mA 0.1、0.2、0.5 

1000A～3000A 500mA 0.1、0.2、0.5 

300A～1000A 1A 0.2、0.5 

1000A～3000A 1A 0.1、0.2、0.5 

300A～1000A 5A 0.5 

1000A～3000A 5A 0.2、0.5 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q125B 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：该产品可用于大电流测试场合，也可配合  

电缆故障测试仪和电缆识别仪，用于电缆  

的测试工作。  

 ̧ 可夹持线径：Φ125MM  

 ̧ 外形尺寸：180MM×319MM×35MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

 

一次电流 二次电流 等级 

600A～1000A 1A 0.2、0.5 

600A～1000A 5A 0.2、0.5 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q8-35 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：独特的双钳口设计，使多种功能融合  

为一体，用该产品可一次实现对 5A、  

500A、1000A的电缆及铜排的测量，  

从而可以降低成套测试设备的成本。  

 ̧ 外形尺寸：110MM×295MM×35MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

 

一次电流 二次电流 等级 

5A、1000A 5mA、1A 0.1、0.2 

5A、500A 5mA、500mA 0.1、0.2 

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 下一个产品 返回产品目录 
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Q150 型钳形互感器  

 

 ̧ 特点及应用：该产品可用于大电流测试场合，也可  

配合电缆故障测试仪和电缆识别仪，  

用于电缆的测试工作。  

 ̧ 可夹持线径：Φ150MM  

 ̧ 外形尺寸：229MM×364MM×44MM  

    （查看外形图） 

 ̧ 带负载能力：MA 输出≤4Ω、1A 输出 0.1Ω、  

5A 输出 2.5VA 

 ̧ 安装方式：夹钳式  

 ̧ 输出方式：引线输出  

 ̧ 参数表：  

 

一次电流 二次电流 等级 

1000A 200mA 0.2 

1000A～3000A 500mA 0.2 

1000A～3000A 1A 0.1、0.2 

1000A～3000A 5A 0.2、0.5 

电缆故障测试仪专用 4000:1  

※可以按用户需求定做 

 

 

 

 

 

 

 

上一个产品 返回产品目录 
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MG8 系 列钳 形 互感 器外 形 图  

Q6 型钳形互感器外形图  

 

 

 

返回 Q6 产品明细 
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Q8 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 Q8 产品明细 
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Q8A 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 Q8A 产品明细 
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Q8A-1 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 Q8A-1 产品明细 
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Q8A-2 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  返回 Q8A-2 产品明细 
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Q8B型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 Q8B 产品明细 
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XQ8B 型钳形互感器外形图  

 

 

 

  返回 XQ8B 产品明细 
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Q8C 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q8C 产品明细  
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Q13 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q13 产品明细 
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XQ13 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 XQ13 产品明细 
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XQ20 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

  返回 XQ20 产品明细 
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Q20A 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q20A 产品明细 
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Q20B 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

  返回 Q20B 产品明细 
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Q50A 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q50A 产品明细 
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Q50B 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q50B 产品明细 
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Q70 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q70 产品明细 
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Q110 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q110 产品明细 
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Q125 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q125 产品明细 
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Q125A 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q125A 产品明细 
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Q125B 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q125B 产品明细 
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Q8-35 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q8-35 产品明细 
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Q150 型钳形互感器外形图  

 

 

 

 

返回 Q150 产品明细 

 


